	Заполняется Кыргызпатентом
	(22) Дата подачи
	Входящий № 

Дата поступления


	(21) Регистрационный №

	
	Приоритет


	(51) МПК
	

	
	Заявление

о выдаче патента 

Кыргызской Республики

на полезную модель


	В Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г.Бишкек, ул.Московская, 62



	
	Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Кыргызской Республики на имя

                   Сулайман уулу Заирбек
71) Заявитель (и)
автор:         Сулайман уулу Заирбек
соавторы:  Ташполотов Ысламидин
(указывается полное имя или наименование и местожительство, или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)


	Код организации, 

предприятия по 

ОКПО

Код страны по стандарту ВОИС 

ST.3

KG

	Нужное отметить знаком    (
	(  Прошу (просим) установить приоритет полезной модели по дате:

( подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции (ч.3 ст.21 Закона)

( подачи более ранней заявки в Кыргызпатент в соответствии с ч.7 ст.21 Закона

( подачи первоначальной заявки в Кыргызпатент в соответствии с ч.10 ст.21 Закона

( подачи дополнительных материалов (ч.6 ст.21 Закона)

(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки в Кыргызпатент)

	
	№ первой, более ранней, первоначальной заявки
	Дата испрашиваемого приоритета
	(33) Код страны подачи по ST.3 

(при испрашивании

конвенционного приоритета)

	
	1.

2.

3.
	
	

	
	(54) Название полезной модели

   Установка генерации водорода


	
	(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)

     723500, г Ош, ул. Мкр.Т.Кулатова дом 19, кв 19.
     Телефон: +996 556910801 Факс:                                      e-mail: c.uuluzairbek@mail.ru


	
	(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение)

Телефон: ____________________ Телекс: ____________________ Факс: ____________________


	Перечень прилагаемых документов
	кол-во в 1 экз.
	кол-во экз.
	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документов)

( заявитель является работодателем и соблюдены условия ст.9 и ст.10 Патентного закона

( переуступка права работодателем иному лицу

( уступка права автором или его правопреемником иному лицу

( право наследования

	( Описание полезной модели
	6
	2
	

	( формула полезной модели (кол-во независимых пунктов _______________)
	1
	2
	

	( чертеж(и) и иные материалы
	1
	2
	

	( реферат
	1
	2
	

	( документ об уплате пошлины:

( за подачу заявки и проведение экспертизы
	
	
	

	( документ, подтверждающий наличие оснований для:

( освобождения от уплаты пошлины

( уменьшения размера пошлины
	
	
	

	( копия первой(ых) заявки(ок) 

(при испрашивании конвенционного приоритета)
	
	
	

	( перевод заявки на русский или кыргызский язык
	
	
	

	( доверенность, удостоверяющая полномочия 

патентного поверенного
	
	
	

	( другой документ (указать)
	
	
	

	(72) Автор(ы)

(указывается полное имя)
	(97) Адрес местожительства (для иностранцев – код страны по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен)
	Подпись(и) автора(ов), уступившего(их) право на получение патента; дата

	1.Сулайман уулу Заирбек
2.Ташполотов Ысламидин

	723500 г.Ош мкр.Т.Кулатова, д.№19, кв.19  , тел. 0556910801               KG
723500 г.Ош мкр. Керме-Тоо        20/35  тел. 0555260554                 KG

	

	гЯ (мы) ______________________________________________________________________________________

полное имя

прошу(просим) не упоминать меня(нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента

Подпись(и) автора(ов):

	Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата):



	Подпись:        Сулайман уулу З.                                                            Ташполотов Ы. 
Подпись(и) заявителя(ей), лица, на чье имя испрашивается патент или патентного поверенного;  дата подписи(ей) 

(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)


КЫРГЫЗПАТЕНТ

Устройство генерации водорода
Суутекти өндүрүүчү түзүлүш
авторы:   Сулайман уулу Заирбек

Ташполотов Ысламидин

Ош-2023
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Устройство генерации водорода

Устройство генерации водорода, содержит  две металлические камеры в форме  цилиндра, соединенные между собой газовым шлангом, один из которых  наполнен  водным раствором каустической соды и алюминием, манометр для измерения давления в первом и  во втором реакторе, газовый кран подающий выработанный газ, водяной затвор для очистки водорода, сушилку газа, газовой счетчик, искрогаситель и газовую горелку, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что устройство снабжено дополнительными кранами, которые позволяют  работать от первого  и второго реакторов автономно,  горелку с водородом подаётся атмосферный воздух, который уменьшает теплоту горения водорода и играет роль обратного клапана, делая аппарат для генерации водорода безопасным и надёжным, увеличивает объем полученного газа.  
ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДИН ФОРМУЛАСЫ

Суутекти өндүрүүчү т үзүлүш
Суутек генерациялоочу түзүлүш, бири-бири менен газ түтүгү менен туташтырылган цилиндр түрүндөгү эки металл камераны камтыйт, алардын бири каустикалык сода суу эритмеси жана алюминий менен толтурулган, биринчи реактордогу жана экинчи реактордогу басымды өлчөө үчүн манометр орнотулган, газ краны иштелип чыккан газды, суутекти тазалоо үчүн суу дарбазасына, газ кургаткычка, газ эсептегичке, учкун өчүргүчкө жана газ күйгүзгүчкө жана анын айырмачылыгы  катары бул аппарат биринчи жана экинчи реактордон автономдуу иштөөгө мүмкүндүк берген кошумча крандар менен жабдылганынан, күйгүчкө суутек аба менен биргеликте берилет, ал суутектин күйүү жылуулугун азайтат жана текшерүү клапанынын ролун ойнойт, суутек генераторунун аппаратын коопсуз жана ишенимдүү кылат, алынган газдын көлөмүн көбөйтөт.
РЕФЕРАТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Устройство генерации водорода
Полезная модель относится к водородной энергетике. Задачей полезной модели является повышение эффективности процесса генерации водорода. Поставленная задача решается тем, что в устройстве металлические две камеры, соединенные газовым шлангом, наполняется водным раствором каустической соды и алюминия. Устройстве потребление электрической энергии минимальная и  одновременно автономно работает два реактора для генерации водородного газа. В горелку с водородом подаётся воздух, который уменьшает теплоту горения водорода и играющий роли обратного клапана, делая аппарат для генерации водорода безопасным и надёжным. Искрогаситель предохраняет реактор от взрыва в случае проникновения пламени во внутрь трубки. Реакторы  можно загружать поочередно без остановки процесса выработки газа  через загрузочный  кран  и процесс идет непрырывно. Горелку газ подается в виде смеси горючего газа и воздуха. Тем самым увеличивается объем горючей смеси и приводится в состояние сопоставимое с природным газом.
ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДИН СҮРӨТТӨМӨ РЕФЕРАТЫ

Суутекти өндүрүүчү т үзүлүш

       Пайдалуу модель суутек энергетикасына таандык. Пайдалуу моделдин милдети суутек  генерациялоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Коюлган маселе аппаратта газ түтүгү менен туташтырылган металл эки камера каустикалык сода менен алюминийдин суудагы эритмеси менен менен толтуруу менен суутекти алуу аркылуу чечилет. Аппаратта электр энергиясын коротуу талапбы өтө аз жана бир эле учурда суутек газын өндүрүү үчүн эки реакторду автономдуу иштетет. Күйгүзгүзүучү форсункага суутек менен аба берилет, ал суутектин күйүү жылуулугун азайтат жана суутек генераторунун аппаратын коопсуз жана ишенимдүү текшерүү клапанынын ролун ойнойт. Ошону менен күйүүчү газдын көлөмү көбөйөт жана жаратылыш газы менен салыштырууга мүмкүн болгон абалга келтирилет.  Учкун өчүргүч жалын түтүктүн ичине кирип кеткен учурда реакторго жетпей өчүүгө шарт түзөт. Реакторлорду кезек-кезеги менен аралашманы кран аркылуу газ өндүрүү процессин токтобостон улантууга болот жана процесс үзгүлтүксүз жүрөт. Күйгүчкө суутек  менен абанын аралашмасы берилет. Ошону менен күйүүчү аралашманын көлөмү көбөйөт жана жаратылыш газы менен салыштырууга мүмкүн болгон абалга келтирилет.
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
(XPK8) 
C02F 1/14 (2006.01)

                      УДК 661.961

Устройство генерации водорода

        Полезная модель относится к водородной энергетике. В области водородной энергетики известно, что алюминий вступает в реакцию с водой с самопроизвольным выделением водорода и тепла. Также известно, что реакция между алюминием и водой не является устойчивой при температуре окружающей среды из-за образования защитного оксидного слоя на поверхности металла. 

Известные модели генерирование водорода путем каталитической реакции, (Патент США № 4 643 166 выдан 17 февраля 1987 г. Х. Д. Хьюбелу) и др. Этот патент раскрывает структуру топливного элемента для производства тепловой энергии и газообразного водорода. Устройство имеет реакционную камеру, содержащую топливную композицию, которая вступает в реакцию с водой. Топливная композиция включает в себя основную топливную часть из магния и алюминия в молярном соотношении 1:2, а вторая часть состоит из гидрида лития, магния и алюминия в равном молярном соотношении.
Патент США № 5833 934 выдан 10 ноября 1998 года О. Дж. Адлхарту. В этом документе описывается генератор водородного газа, использующий гидрид лития или гидрид кальция и воду.

Существуют ряд моделей производят и больше внимание уделяют в США. Пример тому Патент США № 5 143 047 выдан 1 сентября 1992 года У. У. Ли. В этом устройстве порошок алюминия или алюминиевого сплава вступает в реакцию с водой с образованием газообразного водорода. Для отвода полезного тепла предусмотрен теплообменник. Также предусмотрен фильтр для удаления нежелательных побочных продуктов реакции. В изобретении RU 2510876  для получения водорода использованы каталитической реакции алюминия с водой. 

Наиболее близкими по принципу и генерирование водорода путем каталитической реакции алюминия с водой, защищенных патентами        US6506360B1, нами создан автономный генератор водорода, схема которого представлен на рисунке. В этом изобретении, как и данном модуле не потребляется электроэнергия. Изобретения US6506360B1Э.Р.Андерсена и Э.Дж. Андерсена также близок нами собранной полезной модели, где генерирование водорода происходит на основе каталитической реакции алюминия с водой.
Основным отличием этой полезной модели от изобретения, предложенного нами, является то, что вышеуказанное изобретение состоят из сложных конструкций. Наша полезная модель отличающееся простотой в эксплуатации и низкой стоимости  и минимальной  потреблением электроэнергии. А также полезная модель отличается высокой надежностью и простатой конструкции, автоматизирована и работает одновременно и автономна два реактора для генерации водородного газа.
Второй особенностью модели является то, что генератор производит чистый и сушёный водородный газ. При пропускании генерированный газ через очиститель  очищается и растворяется в воде с другими химическими токсичными элементами. При этом пройдя через воду газ становится мокрым и слабо горит. Для эффективного горения мокрый газ пропускается через сушилку. Для безопасности установлен искрогаситель, в случае проникновения пламени во внутрь трубки атоматически гасятся, не достигая к реактору. В горелку вместе с водородом  подаётся обыкновенный атмосферный воздух. Атмосферный воздух уменьшает теплоту горения водорода и не даст пламени проникнуть во внутрь, то есть работает как обратный клапан и делая аппарат безопасным и надёжным. Одновременно увеличивается объем горючей смеси. Третьей особенностью полезной модели является то, что выработанная горючая смесь можно использовать в место природного газа для бытовых газовых горелок.
Отличительной особенности данной  модели является, что в нем установлено трехступенчатая защита от пожара безопасности и является мобильной, компактной, легко можно перенести и установить в нужное место. 
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 Установка генерации водорода состоит из двух металлических камер в форме цилиндров, которые сочленяются между собой и автономны их соединяет газовый шланг соединением (Фиг. 5 и 10); в нижнюю реакционную камеру помещается гидрореакционная гетерогенная композиция (Фиг. 6-11); ручка газового краника первого и второго реактора (Фиг. 1-7), заливается водный раствор каустической соды - активатора алюминия , заливается водный раствор каустической соды - активатора алюминия (Фиг. 1-7); манометр для измерения давления первом и второго реакторе (Фиг. 2-8), газовый кран который падает выработанный газ с первого генератора (Фиг. 3),   газовой шланг (Фиг. 4), газовый кран который делает первый реактор автономным(Фиг. 14), газовый кран который падает выработанный газ с второго генератора (Фиг. 9), ),   газовой шланг (12), ), газовый кран который делает второй реактор автономным(Фиг. 14), цилиндрический реактор очистки газа (Фиг. 16), вода для очистки газа(Фиг. 17), газовой шланг (Фиг. 15), газовый кран (Фиг. 18), цилиндрический реактор для сушки очищенного водорода (Фиг. 20), сушилка мокрого газа (Фиг. 21), газовой счетчик (Фиг. 22), искрогаситель (Фиг. 23), газовый шланг (Фиг. 24), шланг подачи обыкновенного воздуха (Фиг. 25), горелка (Фиг. 26), компрессор для подачи атмосферного воздуха (Фиг. 27)  производится регулирование скорости генерации водорода (л/мин), температуры генератора, продолжительности генерации (мин, часы) и производительность генератора водорода (л/час). Работа генератора характеризуется быстрым запуском в рабочий режим (в течение 1-3 мин), легкостью управления процессом генерации водорода -скоростью и производительностью, простотой облуживания, экологической безопасностью, температурным режимом от комнатной до 40°С, отсутствием внешних источников энергии, полной автономностью, возможностью использования генератора в качестве децентрализованного источника водорода.

Аппарат состоит из следующих узлов:

1. Реактор для генерирование водорода;
2. Кран шаровой латунный муфтовый для воды ВВ;
3. Кран шаровой ёлочки;
4. 5-ходовой латунный переходник резьбовый; 

5. Манометра Foxweld 5763;
6. Газовый тройник G 1/2 дюйма, латунный шаровым клапаном;
7. Цилиндрический реактор для очистки газа;
8. Цилиндрический реактор для сушки очищенного водорода;
9. Счётчик газа СГМ 1,6; 
10. Газосварочная горелка;
11. Поршневый компрессор.
1. Реактор для генерирование водорода; 
В качестве реактора для генерирования водорода был использован заводская бутылка из металла с размерами (высота х диаметр) 495х130мм, рабочее давление в корпусе реактора 1,6 (16) МПа (кг/см2), вместимость корпуса, л 7,5. 
2. Кран шаровой латунный муфтовый для воды ВВ
В качестве крышки реактора для   был использован заводской шаровой кран изготовленный методом горячей ковки из латуни CW617N по DIN EN 121265. Корпус кранов выполнены из двух латунных никелированных частей, номинальный диаметр от 2 50 мм соединенных резьбой с фиксацией полимерным анаэробных клеем, имеющим WRAS-допуск.

3. Кран шаровый ёлочка
В качестве для подачи выделяемого газа был использован заводской   шаровых кранов осуществляется методом горячей ковки из латуни CW617N по DIN EN 121265. Корпус кранов выполнены из двух латунных никелированных частей, номинальный диаметр от 50 мм соединенных резьбой с фиксацией полимерным анаэробных клеем, имеющим WRAS-допуск.

4. 5-ходовой латунный переходник резьбовой 
В качестве переходника был использован заводской 4.5-ходовой переходник резьбовой   из высокопрочной латуни, долговечен и коррозионно стойкий

5. Манометра Foxweld 5763
В качестве манометра был использован заводской Манометр Foxweld AERO 50 мм 5763 оснащен внешней резьбой 1/4". Он предназначен для        использования со всеми типами компрессоров, имеющими давление 0-12 бар. С помощью манометра можно легко контролировать давление сжатого воздуха на выходе из компрессора. Показания отображаются в барах и PSI.

6. Газовый тройник Y 1/2 дюйма, латунные шаровые клапаном
             В качестве газового тройника был использован заводской тройник Y Тип дюйма, латунные шаровые клапаны.

7.  Цилиндрический реактор очистки газа
В качестве очистки газа была использована заводская бутылка, цилиндрический реактор из пластмассы; модель АБФ-2-12, размер Slim Line 10, материал крышки и корпус «полипропилен/ПЭТ, рабочее давление (атм) от2 до8, давление разрушения (дюйм) 1/2, высота реактор 25см, рабочая температура воды +20+450 С, габаритный размер 23 см.
8. Цилиндрический реактор для сушки очищенного водорода
В качестве сушки мокрого газа была использована заводская бутылка, цилиндрический реактор из пластмассы; мадель АБФ-2-12, размер Slim Line 10, материал крышки и корпус «полипропилен/ПЭТ, рабочее давление (атм) от2 до8, давление разрушения (дюйм) 1/2, высота реактор 25см, рабочая температура воды +20+450 С, габаритный размер 23 см.
9. Счётчик газа сгм 1,6
В качестве счетчика газа   был использован заводской счетчик газа малогабаритный СГМ Б 1,6 предназначен для измерения объема газа (природного газа по ГОСТ 5542-87, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и других газов не агрессивных к материалам счетчика) в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве. Счётчик относится к категории бытовых компактных устройств учёта расхода используемого газа.

10. Газосварочная горелка
В качестве горелки для сжигания газа была использована заводская Горелка тип S0 кислородно-ацетиленовая горелка. Встроены клапаны с защитой от обратного удара ARPF. Наконечник из латуни. В комплект поставки входят 7 мундштуков расходом 40, 63, 100, 160, 250, 315 и 400 л/ч. Резьба 8 x 100.  ARPF = Огнепреградительный обратный клапан.
11. В поршневый компрессор
В качестве компрессора для подачи атмосферного воздуха    был использован заводской автомобильный компрессор 301003. Одно поршневая компрессор сжатие воздуха, напряжение 12 в, Производительность на входе 35 л/мин, максимальное давление 3 атм, длина кабеля питания 2.7 м, время непрерывной работы 10 мин.
Заключение.
Изготовленная модель установка генерации водорода с химическим способом является компактным и легким. Вес прибора составляет 10 кг. Прост в эксплуатации. Потребляемая электроэнергия минимальная. Прибор работает полностью в автоматическом режиме. Корпус прибора сделан из лекгкого металического профиля, поэтому прибор является легким. Конструкция генератор водорода простая и прибор не содержит дефицитных дорогостоящих деталей. Полезная модель имее ещё одной особенность в том, что компактный компрессор подает атмосферный воздух и уменьшает  теплоту горения водорода.  
